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La presión establecida en el molde durante el soplado es totalmente 
compensada de manera a garantizar la calidad del plano de juntura.

Las rampas de enfriamiento 
y los «frentes de aire» 
mantienen los cuellos 
a baja temperatura.

botellas perfeCtas      

Como todas las máquinas SBO, la 
SBO Compact™ sólo manipula los 
artículos por el cuello. Hasta que la 
botella es soplada, no se produce 
ningún contacto entre las piezas 
mecánicas y la materia bajo el cuello 
de la preforma, cosa que permite 
evitar cualquier defecto en el envase 
terminado.

Un plano de JUntUra 
inVisible       

El trancado mecánico del molde se 
combina con una compensación 
neumática de la presión de soplado, 
manteniendo el molde en posición 
perfectamente cerrada durante el 
soplado. Para una calidad constante 
del plano de juntura, las fuerzas de 
apretado sólo se ejercen en las barras 
de alta resistencia, evitando el des-
gaste de los moldes.

ninGUna deformaCiÓn 
de los CUellos 

De extremo a extremo del proceso 
de calentamiento, unas rampas de 
protección enfriadas por agua y 
«frentes de aire» fríos impiden que los 
cuellos se ablanden, manteniéndolos 
a baja temperatura. El riesgo de de-
formación es limitado aún más por 
el soplado realizado con una tobera 
«campana» patentada: ésta reduce 
las fuerzas aplicadas al cuello de la 
preforma, y permite equilibrar la pre-
sión en las dos paredes del cuello 
durante el soplado.

Una distribUCiÓn 
optimizada 
de la materia        

Los módulos de 9 lámparas IR en 
bastidor de paso progresivo brindan
la precisión que requiere el perfi l 
de temperatura longitudinal de las 
preformas. La rotación de estas pre-
formas ante las lámparas asegura 
una temperatura en circunferencia 
perfectamente homogénea. Estos 
dos parámetros combinados garan-
tizan por un lado la homogeneidad 
de la distribución de la materia y la 
calidad de aspecto resultante, y por 
otra, brindan oportunidades para 
aligerar la materia. 

Un estirado 
de zonas CrÍtiCas 

Durante la fase de calentamiento, 
se establece un fuerte contraste 
térmico entre el cuello, mantenido a 
baja temperatura, y la zona situada 
bajo el anillo, expuesta a la radiación 
de alta potencia de las lámparas IR 
(3500 W), cosa que permite estirar 
esta zona a voluntad y de manera 
uniforme: reduciendo el espesor de 
la pared se puede entonces aligerar 
la botella.

Una calidad óptima de botellas
y posibilidades de aligerar
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1 - Las rampas de enfriamiento y los «frentes de aire» mantienen los cuellos a baja temperatura.
2 - �Un calentamiento alta precisión gracias a las 9 zonas de radiación está combinado con una mayor 

cantidad de rotaciones de las preformas dentro del horno.
3 - La manipulación de las preformas únicamente por el cuello garantiza la calidad de las botellas.
4 - �Las pruebas de sobrecalentamiento realizadas para la validación muestran que todas las zonas  

del cuerpo de la preforma pueden llevarse a la temperatura máxima sin afectar el cuello.
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Las sopladoras SBO Compact™ integran la tecnología Simotion de Siemens: 
los parámetros de la ley de movimiento se comprueban 1000 veces por segundo, 
la precisión está del orden del 1/10e de milímetro y el sistema ofrece 
una total flexibilidad en la gestión de las levas virtuales.

Menos paradas programadas gracias 
a un mantenimiento reducido 
e intervenciones simplificadas.

Para una SBO 4 Compact, un operador 
sólo necesita aproximadamente 
15 minutos para pasar de una producción 
a otra (mismo cuello).

Cambio rápido  
de formatos 

La sopladora SBO Compact™ está 
equipada de moldes Universal Shell™ 
de cambio rápido. Reemplazar indivi- 
dualmente cada molde coquilla de 
aluminio ligera y el soporte del fondo 
de molde no requiere ningún ajuste. 
Los moldes Universal Shell™ facilitan 
los intercambiabios entre la SBO 
Compact™ y las demás máquinas 
de la gama Universal.

Menos piezas  
personalizadas

Del riel de alimentación preformas 
hasta el puesto de soplado, la mani- 
pulación por el cuello reduce consi-
derablemente las limitaciones vincu-
ladas con la personalización de la 
producción. Asimismo, las toberas 
«campana» permiten tratar una amplia 
gama de botellas sin cambio de piezas.

Un mantenimiento 
simplificado  

Cada función clave de la máquina 
se situa en un módulo distinto. El 
diseño simple, claro y abierto de los 
distintos módulos permite una mejor 
comprensión del funcionamiento de 
la máquina, simplifica los ajustes,  
favorece la accesibilidad de las piezas 
y facilita el diagnóstico de fallas. Como 
último recurso, para el mantenimiento 
pesado, es posible extraer los módu-
los de la máquina.

Una máquina flexible  
y ergonómica  
«lista para soplar» desde la puesta en servicio 
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Opciones para tener mayor fl exibilidad

Una estrUCtUra 
abierta a las 
interVenCiones   

La estructura permite acceder a todas 
las partes de la máquina, con puertas 
repartidas por toda la altura y toda la 
circunferencia. Esta estructura se de-
tiene junto a la unidad de soplado, 
permitiendo total acceso al movi-
miento de las unidades porta-moldes 
y los puestos de soplado, sin ningún 
obstáculo por parte de cualquier 
estructura.

Una interfaz de 
mando erGonomiCo     

La pantalla color de 15” con control 
táctil visualiza un juego completo de 
ajustes y controles de la sopladora. 
Para mayor fl exibilidad en la explo-
tación de la máquina, la interfaz 
maneja también una amplia selec-
ción de preajustes para el posicio-
namiento de la unidad de soplado y 
de la transferencia.

transporte por 
simple Contenedor     

La sopladora sola, con su emba-
laje estándar, cabe en un contenedor 
de 20 pies. Con su distribuidor de 
preformas, la máquina cabe en un 
contenedor seco de 40 pies.

instalaCiÓn Y arranQUe 
rápidos       

La máquina puede ponerse en su 
lugar con grúa o carro elevador. El 
tiempo de instalación es de 2 días: la 
máquina completa reposa en un mis-
mo chasis y todos los subconjuntos 
vienen precableados y preajustados 
de fábrica - incluyendo los rodillos 
orientadores y el riel de alimentación.

Sólo algunas piezas de personalización 
son necesarias.

Desempeño Opciones

Flexibilidad

 - Cambio rápido de la nariz de turnela
 - Transportador de aire para la salida de botellas
 - Trampilla de evacuación al riel
 - Tobera y cilindro para cuellos de gran diámetro

Higiene  - Tapa sobre el alimentador
 - Filtración del aire de soplado

 Calidad
 - Inspección visual de preformas
 - Regulación de la velocidad de estirado
 - Verifi cación del presoplado

 Coste  - Dispositivo de reciclado del aire

 Mantenimiento
 - Acceso remoto
 - Acondicionamiento de aire del armario eléctrico
 - Lubricación automática

Todos los subconjuntos precableados y preajustados 
de fábrica permiten una instalación en 2 días.
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inteGraCiÓn de la 
sbo CompaCt™ 
en las “start lines” 

Las sopladoras de la gama SBO 
Compact™ se integran perfectamente
con las líneas «Start lines» especial-
mente estudiadas para el mercado 
bajas cadencias. Las líneas “Start lines”
comprenden el soplado, llenado y
taponado con fi nes de líneas semi-
automáticos o manuales, y una paleti-
zación siempre manual. Son particular-
mente adecuadas para productos sin
gas, con gas y aceites, con capacidad
de 0.5 l a 2.5 l, para cadencias de hasta
6.400 bph.

Las “Start lines” se benefi cian de 
todas las ventajas desarrolladas y 
destacadas con la SBO Compact™:

-  Reducción de la huella en el suelo, 
con diferentes confi guraciones de 
enlaces entre máquinas y equipos 
diseñados para la integración so-
plado-llenado-taponado. 

-  Fiabilidad con equipos dedicados, 
como la sopladora SBO Compact™ 
o bien la llenadora SF Classic con 
28 picos y una gestión de la línea 
adaptada a las bajas cadencias.

-  Calidad, con envases del mismo 
nivel que los producidos en otros 
equipos Sidel.

-  Puesta en producción rápida y sim-
ple gracias a interfaces estándares 
conectables rápidamente.

-  Facilidad de explotación de la línea 
con interfaces hombre-máquina 
adaptadas, mayor fl exibilidad para 
permitir cambios de producción 
rápidos, y un mantenimiento simple 
y limitado.

-  Coste de inversión inicial reducido, 
y el benefi cio de la calidad Sidel.

serViCios

Como para los demás equipos Sidel, 
los  clientes de la SBO Compact™ se 
benefi cian del apoyo Sidel a lo largo 
de toda la vida de su equipo.

En la fase de ante-proyecto, los es-
pecialistas Sidel surgen diseños de 
envases innovadores optimizando peso 
y preforma, apoyandose en la expe-
riencia inigualada de Sidel en este 
ámbito. Después de la defi nición del 
envase y la soplabilidad de la botella, 
Sidel puede suministrar en 7 días 
muestras diseño para marketing con 
las que podrá visualizar de manera 
realista su envase fi nal. Por último, se 
puede realizar todo tipo de pruebas 
de factibilidad industriales para validar 
los desempeños mecánicos e indus-
triales del envase.

Además, se benefi ciará del apoyo 
de más de 600 especialistas dispo-
nibles en todo el mundo, listos para 
intervenir para la instalación y la 
puesta en marcha de los equipos, el 
mantenimiento y la formación de los 
técnicos. Tiene la posibilidad de ac-
ceso remoto con la SBO Compact™ 
para el diagnóstico y la reparación 
de su sopladora gracias a un kit de 
conexión opcional. Para la gestión de 
sus repuestos, la SBO Compact™ 
goza de toda la infraestructura y la 
logística disponible para el resto de la 
gama SBO, garantizándole una dis-
ponibilidad rápida. 

Por último, Sidel aconseja para mejo-
rar la productividad de las líneas, reducir 
los costes de explotación y en particular 
los de mantenimiento, y informa regular-
mente de los upgrades disponibles.

Ventajas en línea 
con el servicio Sidel
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