




Alimentación de tapones  
plástico y corona
Prestaciones e higiene al servicio de sus productos



El tapado, una fase crítica: es el punto de convergencia en 
el que se combinan contenido, continente y tapón. 
De la sencilla elección de una alimentación de tapones pueden 
depender la calidad y las prestaciones de toda la producción.

Alimentación de tapones,  
el detalle esencial.
Con un parque de más de 1000  
máquinas instaladas en el mundo, Sidel 
responde perfectamente a las nece-
sidades propias a la alimentación de 
tapones. Sidel ofrece una amplia gama 
de soluciones diseñadas en torno a 
dos criterios: rendimiento, mediante la 
fiabilidad de la orientación y la higiene, 
mediante el respeto del entorno de 
limpieza. 

Un principio simple y 
universal    

Almacenamiento, elevación, orientación 
y alimentación de la tapadora a  
cadencia elevada: el Alimentador de 
Tapones Sidel combina las 4 funciones 
en un espacio reducido

La fiabilidad de los alimentadores de 
tapones de Sidel se apoya en un 
concepto sencillo de tipo «cascada» 
(patente Sidel) que protege la inte-
gridad de los tapones. Una cinta 
transporta suavemente los tapones 
hacia la eyección. Una rampa de dis-
minución, ajustable según el formato, 
abomba la alfombra y provoca la 
caída de los tapones mal orientados 
por simple gravedad.	

Los alimentadores de tapones Sidel 
aceptan una amplia gama de tapones, 
que cubren la mayoría de las aplica-
ciones: tapones de plástico o metáli-
cos, de tipo plano, deportivo o de 
corona, con diámetro exterior de 20 
a 120 mm, altura de 10 a 50 mm.
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Prealimentación del alimentador de tapones

 Cinta antiestática 
para evitar la adherencia 
de los tapones
 Barra de ionización para neutralizar 
los tapones cargados de electricidad
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Cinta

Equipos anexos para aumentar la autonomía del alimentador de tapones.

Basculador 
"Octabin" Alimentación a granel 

Una solución personalizada
a sus exigencias

Opción Prestaciones  Opción HigieneP H

P P

1 -  Además de su ergonomía, el alimentador de tapones Aidlin™ 
18-18 garantiza la versatilidad de la producción gracias 
a la flexibilidad de los cambios de formatos.

2 -  Una tolva grande garantiza una gran autonomía.
3 -  La accesibilidad del pupitre de mando al armario eléctrico 

simplifi ca el uso del alimentador de tapones.
4 -  El alimentador de tapones Aidlin™ Premier, diseñado 

para cadencias reducidas, permite ahorros de energía gracias 
a una eyección sin aire comprimido.

5 -  Los alimentadores de tapones Sidel orientan los tapones 
y coronas a cadencias elevadas con suavidad gracias 
a una rampa de disminución y a listones patentados.

Prealimentación del alimentador de tapones

 Barra de ionización para neutralizar 
los tapones cargados de electricidad

Alimentación a granel 

a, el alimentador de tapones Aidlin™ 
18-18 garantiza la versatilidad de la producción gracias 

La accesibilidad del pupitre de mando al armario eléctrico 

para cadencias reducidas, permite ahorros de energía gracias 

 Los alimentadores de tapones Sidel orientan los tapones 



 Eyección de tapones sin junta 
de inviolabilidad  
Eyección de tapones devueltos 

Control y eyección

1 formato de tapones 2 formatos de tapones

SPORT CORONAS PLANOS / SPORT CORONAS / PLANOS-CORONAS

AIDLIN™ 24 AIDLIN™ 24 CR AIDLIN™ 18-18 AIDLIN™ 18-18 CR

CADENCIA* (número de tapones máximo/minuto)

PLANOS SPORT CORONAS PLANOS SPORT PLANOS CORONAS

2 000 900 1 350 1 000 750 1 000 1 100

AUTONOMíAíAí * (contenido de la tolva estándar en número de tapones)

20 000 10 000 90 000 25 000 13 000 25 000 100 000

* Valor indicativo para pco 28, variable según el modelo de tapón.

Aspiración de polvo
Ionización de los tapones 
y aspiración de partículas

Cambio 2/1 o 1/2, 
manual o automático
Caída telescópica

Caída de transición
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Cambio 2/1 o 1/2, 
manual o automático 
Pistas simples o dobles

Filtrado HEPA
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Alimentación

H

Vaciado rápido de la tolva 

Tolva XL (1 000 litros)

Tolva elevada para facilitar 
el acceso para limpieza
Sobrepresión de la tolva por aire fi ltrado
absoluto para impedir la entrada de polvo
Protección inferior bajo la máquina
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Tolva
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e directa por caída

e  a distancia por 
transportadora de aire 
Flat Top

Control PresscoP
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H Filtrado de 0,01 µ

1 formato de tapones

PLANOS

AIDLIN™ PREMIER

PLANOS PLANOS

420 2 000

15 000 20 000

* Valor indicativo para pco 28, variable según el modelo de tapón.


