
■ 生产速度80到300瓶/分

■ 快速的可重复换型，可直接恢复启动，生产停机更短
 ■ 同款包装瓶、不同组合方式：1分钟
 ■ 不同包装瓶：2分30秒

■ 轻型和重型产品（装箱重量达15千克）均可

■ 从小型箱（3x1产品）到大型箱（8x6产品），适用多种箱
型，具体取决于产品规格

妙不可言的性能表现

 轻柔处理包装瓶的柔性装箱机整理进给系统

完美应对不稳定异型瓶带来的生产难题

Cermex ProSelex®

今天，通过创新的包装设计来实现产品差异化，已成为业内必须。 

不过，这类外形创新的异型瓶，在输送、处理和整理环节通常会带

来复杂性，一方面，要保证异形瓶完好无损，另一方面，由于其非

常特殊的形状，在处理流程中可能会很不稳定。

此外，生产过程也变得更短。瓶型规格和SKU的数量不断增加，同

时装箱数量也在呈多样化，有数量很少的迷你包，还有量贩包装。

 轻松快速完成可重复换型，已成为每个生产商对设备的首要要
求。

 新一代Cermex ProSelex®专为满足上述要求而设计，该系统
可将异型瓶顺畅输送、分拣、分组并送入各类装箱机。 

 Cermex ProSelex®是一款工艺简洁流畅的精确包装分组设
备，具有极高的效率和广泛的适用范围，而且非常易于操作。

餐飲家庭護理個人護理

■ 只需极小的上游缓冲区即可避免产品拥堵和挤压 

■ 梳理装置的接触点数量有限，可有效减少摩擦，避免出
现瓶体撞击和划痕

■ 配置4个伺服驱动器，确保平顺、快速精确梳理定位和
重新定位，持续处理产品装载流 

■ 提供多种形状的梳理装置凹口，可应对不同的产品包装
设计和规格 

■ 整个流程的所有关键阶段妥善支撑产品

精心呵护产品



稳健设计：

■ 独体的坚固框架设计，可牢固连接在设备上：

 ■ 振动极小，显著降低产品不稳定情况 

 ■ 足以承受重型产品/包装箱的冲击惯性

■ 稳健可靠并采用自动化模块设计，完全符合OMAC和

Pack ML标准

成本效率：

■ 换型需要更换的部件少，降低增加新产品规格的成本 

■ 相比蜗杆进给方式，更换部件所需的存放空间更小

■ 通过数字孪生模型完全模拟解决方案，缩短产品上市时

间

■ 汇聚并回收电机制动阶段产生的能量，供其他电机或国家

电网使用，实现生产可持续性并降低总拥有成本

简单易用：

■ 停机后，由于系统内瓶子的数量有限，操作员可轻松重启

设备

■ 换型过程有效结合了简单的手动操作和电动调整

■ 装箱机的集中式HMI中内置大量操作和维护资源 

便利性和卫生性：

■ 符合人体工学设计，易于接触设备核心区

■ 机械装置和电缆紧邻其他机械部件，留出了模块的下部空

间（TPM标准设计）

 ■ 针对产品泄漏情况，采用了更妥善的设计 

 ■ 方便用户清洗设备

■ 坚固的大型防护门，视野极佳 

设备效率

设备可操作性
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