
ÉTIQUETAGE

Étiquetage autoadhésif à  
des cadences inégalées sur le secteur

EVODECO ADHESIVE

■  Cadences inégalées de 66 000 bph
■  Module d’étiquetage fixe ou amovible
■  Parfaite flexibilité de l'application d'étiquetage :
■  –  Le système maître-esclave permet d'appliquer la 

même étiquette sans arrêter la production 
pendant le changement de bobine 

■  –  2 étiquettes ou plus sur la même bouteille
■  Gestion d'étiquettes et de films de protection 

ultrafins, jusqu'à 25 μ

■  Bière
■  Eau
■  Produits alimentaires
■  Hygiène du corps et de la maison
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TROUVEZ LE MODÈLE D'ÉTIQUETEUSE ADAPTÉ À VOTRE PRODUCTION DE BOUTEILLES

Reprenant le carrousel standardisé et la conception 
ergonomique de notre plate-forme EvoDECO, l’EvoDECO 
Adhesive offre six formats de carrousel, jusqu’à cinq postes 
d’étiquetage et 36 configurations possibles. Elle fonctionne 
avec deux bobines engagées ou en mode d’étiquetage 
permanent maître-esclave pour plus de flexibilité sans temps 

d’arrêt. Sa simplicité d’accès permet d’accélérer de 30 % les 
changements de format. Nécessitant zéro lubrifiant et 40 % 
d’électricité en moins, elle assure pourtant un rendement de 
98 %. L’EvoDECO Adhesive s’impose pour l’étiquetage adhésif 
ultraperformant grâce à une application de qualité 
d’étiquettes ultrafines à des cadences atteignant 66 000 bph.



■  Raccordement automatique des bobines d'étiquettes
■  Pressurisation de la bouteille vide 
■  Sections de convoyeur à air pour bouteilles vides 

sur le côté entrée/sortie
■  Détection et éjection des étiquettes collées
■  Barre antistatique

RENDEMENT ET FACILITÉ D'UTILISATION

■  Clé Fortress
■  Jog bimanuel

SÉCURITÉ

■  Éclairage machine
■  Plate-forme agrandie autour du poste adhésif 

ERGONOMIE

■  Rack de changement d'étiquettes et de bouteilles 

CHANGEMENT

■  Débitmètre air
■  Énergimètre

DÉVELOPPEMENT DURABLE

■  Système de vision pour l'orientation des bouteilles
■  Système de détection d'étiquettes avec éjecteur  

de bouteilles
■  Détection de la qualité de l'étiquetage
■  Dispositifs de codage des étiquettes  

(jet d'encre, laser)

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES TIERS

Système de vision de bouteille pour indexer les étiquettes 
et les placer sur la zone de bouteille prédéfinie

SYSTÈME DE VISION

Très efficace, l'Autosplicer change la bobine sans réduire 
la vitesse

AUTOSPLICER


