ETIQUETAGE

Performance
through
Understanding

EVODECO COLD GLUE

Diminution du gaspillage et simplicité de la maintenance

Reprenant le carrousel standardisé et la conception
ergonomique de notre plate-forme EvoDECO, 'EvoDECO

Cold Glue offre six formats de carrousel et jusqu’a cing postes
d'étiquetage. Elle est facile a configurer selon la taille des
bouteilles, la cadence requise et le type de produit. Sa
structure en acier inoxydable entierement lavable garantit une

conception extrémement hygiénique, des sabots a décrochage
rapide facilitent Uutilisation du poste a colle froide et son
systéme de chargement automatique garantit une disponibilité
opérationnelle homogeéne. Utilisant moins de colle, zéro
lubrifiant et 40 % d’électricité en moins, cette étiqueteuse
assure un rendement de 98 % sur 36 configurations possibles.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES APPLICATIONS

= Structure en acier inoxydable entierement lavable
facile a entretenir

= Facilité d'utilisation

= Disponible dans des configurations de module
d'étiquetage fixe ou amovible

= Palettes d'étiquettes a décrochage rapide

= Systeme de chargement d'étiquettes automatique
(jusqu‘a 5 magasins) pour une disponibilité
opérationnelle accrue

= La gestion sire des équipements garantit
un dépannage ultrarapide en toute sécurité

= Biere
= Produits alimentaires
= Hygiéne du corps et de la maison

TROUVEZ LE MODELE D'ETIQUETEUSE ADAPTE A VOTRE PRODUCTION DE BOUTEILLES

Cadence max. | Nombre d'étiquettes/ | Diam. de la bouteille (mm) Diamétre du carrousel Tétes Pas
(bph) de modules différents Min. Max. (mm) (mm)
24000 2 50 128 1080 18 188
48000 2 50 118 1440 36 125
60000 3 50 118 1800 45 125
81000 3 50 100 2160 60 113




MAGASINS D'ETIQUETTES AUTOMATIQUES ;; | SYSTEME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Systeme de chargement d'étiquettes automatique Nettoyage automatique a l'eau de tous les composants
(jusqu’a cing magasins] pour une disponibilité accrue | en contact avec la colle

RENDEMENT ET FACILITE D'UTILISATION CHANGEMENT

= Pressurisation de la bouteille vide = Réglage motorisé du poste d'étiquetage

= Sections de convoyeur a air pour bouteilles vides = Rack de changement d'étiquettes et de bouteilles
sur le c6té entrée/sortie

= Rouleau a colle a double racleur

= Application alu/opercule

SECURITE DEVELOPPEMENT DURABLE

= Clé Fortress = Débitmeétre air
= Jog bimanuel = Energimétre

= Eclairage machine = Systéme de vision pour l'orientation des bouteilles
= Plate-forme agrandie autour du poste a colle froide = Systéeme de détection d'étiquettes avec éjecteur
de bouteilles
= Détection de la qualité de 'étiquetage
= Dispositifs de codage des étiquettes
(jet d'encre, laser])




